UKAS

BANNALTANT
SYETIAT

oAz

URS iz 3 member of Rogisier ol Standands
(Holdings) Lid,

»
eco fresh carbon

Govt of India Recognized One Star Export House

www. ecofreshcarbon.com



In der heutigen hart umk&mpften Zeit muss ein etabliertes Unternehmen dynamisch, belastbar und Qualitatsbewusst arbeiten. Es
muss mit der sich schnell wandelnden Zeit mithalten kénnen und von den Visionen und Erwartungen seiner Kunden angetrieben
werden.

Egal was passiert, hochqualitative Produkte missen termingerecht geliefert werden, das Unternehmen muss sich auf sein
Outsourcing verlassen kénnen und sich immer wieder neu erfinden kéinnen um seine Kunden begeistern zu kiinnen um so zu einem
erfolgreichen Unternehmen zu werden. Ecofresh Carbon ist erfreut Gber die Maglichkeit, sein Angebot an Aktivkohle fir verschiedene
Anwendungen vorzustellen. Wir sind eines der fuhrenden Unternehmen im Vertrieb von Aktivkohle.

Wir haben Kunden auf der ganzen Welt und bieten qualitativ hochwertige Produkte flr unsere Kunden an. Unser Matto ist

"Richtige Qualitat zum richtigen Zeitpunkt™ weswegen wir uns auf eine hhere Produktivitdt konzentrieren. Die Verbesserung erfolgt
durch die Wertschdpfung von Kohlenstoff im Zusammenhang mit der Kundenanwendung.

ECO FRESH |Kokosnuss

8 600 “Basis | 6001V | 450-550 |48, 6x12, 6xI6, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
ECO FRESH |Kokosnuss

G 800 Basis 80O IV 450-550 |4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
ECO FRESH |Kokosnuss| g0\ | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
G 900 -Basis ' ' ' ' !

ECO FRESH |Kokosnuss| 000\ | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
G 1000 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss| 00 | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
G 1100 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss| o | oo o0 | X, 6x12, 6x16, 816, 8x30, 12x40, 20x40, 2060, 30x60,
G 1200 _Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche
ECO FRESH [Kokosnuss| .o | oo oo | 4x8, 6x12, 616, 8x16, 8x30, 12x40, 20x40, 20x60, 30X60,
G 1300 -Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche
ECO FRESH |Kokosnuss| .00 | 40 50 | 4X8: 612, 6x16, 8x16, 8x30, 1240, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1400 -Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche
ECO FRESH [Kokosnuss| oo o0 oo [ 4B, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1500 -Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche
ECO FRESH [Kokosnuss| oo | 4e0 oo | 4B, 6x12, 6x16, 816, 8x30, 12140, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1600 -Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche
ECO FRESH |Kokosnuss 1700 IV 450-550 4xB, Bx12, 6x16, Bx16, Bx30, 12x40, 20x40, 20x60, 30x60,
G 1700 -Basis 40x140, 50x100, 4080, 80 x 200, 80 x 325 - US Masche

ECO FRESH | Kokosnuss

AW 500 Basis | 6001V/5-7 | 450-550 | 4xB, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
ECO FRESH | Kokosnuss

A 800 B | B00IV/5-7 | 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
ECO FRESH | Kokosnuss| g0\ /5 7| 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, Bx16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
AW 900 -Basis

ECO FRESH | Kokosnuss|, o\ 15 7| 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, Bx30, 12x40 & 20x60 - US Masche
AW 1000 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss| .0 v/ /5 7| 450-550 | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 1240 & 20X60 - US Masche
AW 1100 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss

A 1200 e "|12001V/4-7 | 450-550 | 4x8,6x12,6x1,8x16, 8x30, 12¢40 - US Masche

ECO FRESH |Kokosnuss| a0 v /4 7| 450-550 | 4x8,6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 - US Masche

AW 1300 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss|. oo v 14 7| 450-550 | 4x8,6x12,6x16, 8x16, 8x30, 12x40 - US Masche

AW 1400 -Basis

ECO FRESH |Kokosnuss| .o /14 2| 450-550 | 48, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 - US Masche

AW 1500 -Basis




ECO FRESH | Kokosnuss basis 1000 IV / 220 400-550 30x100, 40x140, 50x200, 60x200, 60x325, 80x325,
PAC 1000 Sdure Waschung 60x400 and - 200 US Masche
ECO FRESH Kokosnuss basis 100 1V / 220 450-550 30x100, 40140, 50x200, 60x200, 60x325, 80x325,
PAC 1100 S&ure Waschung 60x400 and - 200 US Masche

- Kl + KOH
ECOFRESH | Kokosnuss basis 900-1100 IV Phosphorséure | 4x8, 6x12, 6x16, 8x16, 8x30, 12x40 & 20x60 - US Masche
IMC 1000 S&ure Waschung NaOH
Sieb || 4|6 |7 |8 |10/12/1 16 18 20/|25|30|35| 40 |50 60 | 70 | 80 | 100 | 200 | 325
Anzahl
mm |63 475|335 |280|236| 2 |17|14 118 1 085|071 |060 05| 0425|03 025|0.212|0180 0150|075 045
T R — o

Ecofresh Kohlestoffe sind im allgemeinen Gebrauch in vielen hauslichen und industriellen Anwendungen
Dampf Phase:

ECO FRESH Losemittel Rickgewinnung von Losungsmitteln, Um | acetatfaser, Pharma (Methelin Chiorid), flim
G900 - 1000 | Wiedergewinnung E;?;?::rscm und Dampfkontrolle 2u | coating, magnetische Tapes etc..
Kohlenstoff-di-Oxid ggg'_?gr"rﬁ des Garungsprozesses der Adsorption von Alkoholen, Aminen, Mercapatans

FMC%FHESH F:gg:isrg{g:'l:n Adsorption von organischen Dampfen 14387 Normen-Typ A Atmungen erfiillen

Entsorgung von hauslichen, chemischen -

Abfallentsorgung | und klinischen Abfallen durch Enﬁe&nﬁ von Schwermetallen und Dioxinen

Hochtemperatur-Verbrennung aus Rauchgasen
ECOFRESH ; . : P Extraktion von einigen schédlichen Elementen von
PAC Zigaretten Einschliessung als Pulver in Filter-tips Zigarettenrauch und Geschmack/Aroma-Kontrolle
FE&FHESH Kli&mﬁ:ﬁwd Heizungs-, Liftungs- und Klimaanlage Flughéfen, Kraftfahrzeuge und Laborabziige
'_E"a%FHESH Komposit Filter Ft‘:::r'f““"g von Kohlenstoffin Schaum | 6, bereinigung, Gesichtsmasken, Respiratoren

Fliissigkeit Phase:
Entfernung  wvon gelésten organischen
Eggumfusn"é Nutzwasser GALC & PAC-AW Kontaminanten, Geschmacks- und
Geruchs-Problemen.
Getréinke Mobile Wassergewinnung & Chlor Chlorabbau, THM Entfernung und Adsorption

Sterilisation organischer Verunreinigungen

Nutzung von Kohlenstoff in Lauge und ; :
ECO FRESH Goldgewinnung | Kohlenstoff in Pump und Heep Gewinnung von Gold aus Bergematerial und
GOLD CARB Saug-Schaltungen gelisten in Natrium-Zynaid
ECOFRESH Petrochemie Recycling von Dampf Kondensat fir Entfernung von Ol und Wasser, Kohlestoffen,
-AW Speisewasser Schwermetallen, aus Mutter Flussigkeit
ECOFRESH | Grundwasser & mﬁﬂmﬁmﬁmﬂ der Reduzierung der TOX, TOC, BSB COD und
-G&00 Abwasserbehandlung Abwasserbehandlung absorbierbaren organischen Halogenen,
ECOFRESH . Ozon-Injektionen zur Entfernung von Entfernung von Restozon und Kontrolle der
-AW Schwimmbider Chloramine

organischen Schadstoffen




In der mobilen Nutzwassergewinnung
gibt es die gleichen Probleme wie in
der normalen stationdren
Trinkwassergewinnung. Nutzwasser
sind Kihlwasser, gekochles Wasser,
Kondenswasser, Badewasser und
Wasser fir Aguarien.

e T

» Reinigung und Entférbung von
Zucker-Lisungen

* Reinigung und Entldrbung der
Lasungen in der Produktion von
Glukose, Traubenzucker und anderen
Sudrkeprodukien und Laktose

« Entférbung von Gewlirzen sowie
Glutamat

» Behandiung von pfianzlichen Glen
und Fetten

Gold Kohlenstofl Spezial
specifikationen: Grad - 6 % 12, CTC
Aktivitat - 45% / 55% min, Asche - 4%
max, Feutchtigkeit - 5% max, Rohdichte
- 500 = 570 Kg/m3, Harte - 89% min,
Platelets - 5% max, Attrition - 2% max, K
Werl - 25 kg/Tonne, R Werl - 45, +6
Masche - & % Max, 12 Masche : 4% max,

Wolie ¥

Entigrbung und Reinigung von
Zwischenprodukten und Endprodukten
der Pharmaindustrie

e e

Kornige Aktivkohle hat eine breite

Palette van Anwendungen in der

Gas-baw.

Abgas Behandlung:

+ Reinigung der Abgase

« Beseitigung von Schadstofien in
Klimaanlagen und Liftung

+ Entfernung von Gerlichen aus
Abzugshauben fir die Kiche

+ Emissionskantrolle

Schadstaff-Entfernung in
Innenraumbeliftungs Systemen
= In Gasmasken

- In Zigaretten- und Zigarenfiltern

Entfarbung und Deodounzation von
Saften und Fruchtextrakten:
Behandlung van Wein

» Reinigung und Entiarbung von
Weichmachern, Schellack, Glycerin,
Enzymen, Paraffin, Vaselin, Wachs,
Feinchemikalien, organischen
Séuren und anderen Produkten

= Entfdrbung Deodourization
Gelatinen

* Reinigung galvanisierungs Bader

Garantierte VOC-Reduzierung
VAS:98.9% (Minimum); 20 mg/m3
(Max) (Residial HPG Konzentration
nach Gasricklihrung in die
Atmosphareentiftet).
Kohlenwasserstoft Dample

(0-100 Mal-56)
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Govt of India Recognized One Star Export House

70 A, Palayamkottai Road, Opp to CSI Chruch,
3 Mile, Tuticorin - 628 008 Tamilnadu, South India.

SB 21, Co-Operative Industrial Estate,
Korampallam - 628 101, Tuticorin, Tamilnadu.

H - 15, Thamirapathi Colony, Thiyagaraja Nagar,
Maharaja Nagar (Post),
Tirunelveli - 627 011, Tamilnadu.
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Mr. James David

DIRECTOR

HP no : 491 97897 76151
+91 77080 08141
+91 94434 66131

Tel 1 +91 461 2312621

Fax :491 461 2391621

Mail: david@ecofreshcarbon.com | sales@ecofreshcarbon.com




In der breiten Palette der Unsere Produktklasse eignet sich Eco Fresh Produkte, ob standartsiert

physikalischen, chemischen  und besonders fir Reinstwasser oder mafigeschneidert, sind
biologischen  Prozesse in  der Behandlungssysteme welche eine perfekte Katalysatortrager. Im
Abwasseraufbereitung  gewinnt  die geringe Leitf&higkeit und Vergleich zu anderen Carriern wie
Kohlenstoff Adsorption stetig  an aulergewdhnlich hohe Reinheit Kieselsdure oder Aluminia haben
Bedeutung. Die Verwendung wvon erfordern. Das Material ist auch Eco Fresh Produkte eine grofiere
Aktivkohle empfiehlt sich vor allem in speziell fir die Entfernung von innere Oberflache. Der optimale
Féllen, wo die toxischen Stoffe oder schweren Kohlenwasserstofien aus Kohlenstoff Typ, die valitatskontrolle,
Schadstoffe nicht leicht biologisch wiederhergestellten Kondensat Anwendungsunterstitzung und
abbaubar sind. hergestellt. Der Saure-Waschungs engagierter Kundenservice stellen
Aktivkohle wird fast immer in der Prozess entfernt ldsliche Kieselsdure sicher, dass Eco die erforderliche
Behandlung von Abwasser in der (Si02) aus der Matrix der Aktivkohle, Kontinuitat bieten kann.

Papier-, Textil- und petrochemischen um die Auswaschung in das

Industrie eingesetzt. Kondensat zu verhindern.

Qualitats-Parameter:

SLNO | PARAMETER EINHEIT | TEST-METHODE | | SLNO| PARAMETER EINHEIT TEST-METHODE
1. | Partikelgrofe % ASTM D 2862 1. | Butan-Aktivitat % ASTM D 5742
2. | Rohdichte Gm/lit ASTM D 2854 12. | Staubgehalt Number | Speakman Methode
3. | Feuchtigkeit % ASTM D 2867 13. | Chloride Ppm JIS Methode
4. | CTC-Adsorption-Aktivitat % ASTM D 3467 4. | Eisengehalt Ppm JIS K 1474-1981
5. Aschegehalt % ASTM D 2866 15. | Mittlere Partikel Durchmesser | Mm ASTM D 2862
6. | Hartezahl - ASTM D 3802 16. | Platelet % JIS Methode
7. | Jodzahl Mgm/gm | ASTM D 4607 17. | Methylenblau-Wert Mgm/ gm 15 180:77
8. pH Wert b ASTM D 3838 18. | Flichtige Bestandteile ¥ ASTM D 5832
9. | Reibungverlust % ASTM D 4058 19. | Wasser Ldslichkeit % ASTM D 5029

10. | Benzol-Adsorption % JIS K1474-1991 20. | Abriebstest Verlust % JIS Methode

Qualitats standards:

= Amerikanische Standards = Test Methode (ASTM) - 15 - JIS
Verpackung:
- 25kg-HDPF/Papiertiiten * PALETTIERUNG
» 25Kg-HDPF/Papiertiten » Jumbaobags - zwei Taschen befestigt an einer einzigen Palette mit 4 Gurten
» 500Kg-HDPF Jumbobags mit Sicherheits Faktor 5:1 = 25Kg / 50Kg-500 kg pro Palette mit Shirink einwickeln.

» HOLZPALETTE mit Warmebehandlung / ISPM 15 Methode - Labeling-je nach Kundenvorgabe.



